
Tous les béliers ZSS sont équipés 
d’une plaque à géométrie en dents 
de scie. Cette conception agrippe les 
pièces et les maintient contre le rotor 
comme les palettes, les purges ou 
les containers.  

La gamme de déchiqueteurs ZSS 
bénéficie d’un bélier rotatif de 
construction robuste, monté sur des 
paliers massifs assurant un guidage 
parfait pour des opérations fiables.   

Les paliers robustes sont montés à 
l’extérieur du déchiqueteur ZSS 
évitant les risques de pollution et 
permettant un changement aisé du 
rotor. Un système de refroidissement 
à eau des paliers et du rotor peut 
être installé en option. 
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Déchiqueteur mono rotor: ZSS 850, ZSS 1200, ZSS 1500, ZSS 2000 
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   ZSS 850                  ZSS 1200                     ZSS 1500                     ZSS 2000

 
 1700 x 1180                  1900 x 1470                         2000 x 1750                       1900 x 2300Ouverture goulotte (mm)

Vitesse du rotor (rpm)

Puissance moteur (kW)

Nb couteaux A / B / D

Nb Couteaux fixes

 Puissance bélier (kW) 

 Perforation grille (mm) 

Diamètre rotor (mm)    387                               457                                      457                                      457

   85                                 85                                        85                                         85

   37                                 55                                        75                                       2 X 55

80 / 85 / 60                    108 / 110                          136 / 140 / 102                  192 / 195 / 144

  2 x 3                             2 x 4                                      2 x 5                                     2 x 7

 3.75                               5.6                                         5.6                                       5.6 

  20 - 100                         20 - 100                                20 - 100                                20 - 100  

Modèle ZSS 
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  ZSS 850                   ZSS 1200                      ZSS 1500                     ZSS 2000

 
Longueur A            1830(mm)     2170      2470

Largeur   B   2070(mm) 2280 2280

Hauteur   H  2360(mm) 2510 2510
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Modèle ZSS 
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Avec plus de 50 ans d’expérience, ZERMA est aujourd’hui devenu le fabricant leader de broyeurs de haute qualité. Depuis la gamme des petits 

broyeurs à vitesse lente jusqu’aux séries à haut rendement comme les modèles à chargement frontal spécialement conçus pour les longs tuyaux 

et profilés, et les microniseurs. Avec des moteurs d’une puissance de 2.2 à 200 kW, les machines ZERMA répondent à toutes les applications 

de l’industrie du broyage. Nous sommes à votre entière disposition pour toute information, n’hésitez pas à consulter notre site Internet 

pour télécharger les documentations de chaque machine. 

MAT 

10 Bis rue du Docteur LEVRAT 

01130 NANTUA - France 

Tel : +33 (0) 474 76 72 87

Fax : +33 (0) 474 76 72 88 

France:
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Veuillez contacter votre vendeur: 

contact@mat01.com    www.mat01.com 


